TEST

Shure GLX-D16 ::r1x

Uwolnienie sie od placzacego sie pod nogami kabla
gitarowego to kuszgca perspektywa, jednak przez lata
odrzucana przez wielu zawodowych muzykow ze wzgledu na
niedoskonatosci analogowych systemow transmisji radiowej.
Dopiero opracowanie systemow cyfrowych pozwolito na
swobodne korzystanie z tego sposobu przesyfania sygnatu

z mikrofondw i instrumentow. W ofercie firmy Shure znalazt
sie rdwniez zestaw opracowany specjalnie dla gitarzystéw
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BUDOWA

W skiad zestawu Shure GLX-
-D16 Beta wchodzi: nadajnik
GLXD1 typu bodypack w me-
talowej obudowie, odbiornik
GLXD6 w formie pedatu pod-
logowego, oraz kabel WA305
Premium do polgczenia gitary
z nadajnikiem (z jednej strony
ma tradycyjng wtyczke Jack,

z drugiej ztacze TA4F. System
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T pracuje w pasmie czestotliwo-

Sci 2,4 GHz — to dos¢ waski
fragment czestotliwosci radio-

mozna wlgczy¢ maksymalnie
osiem takich systemoéw, wspot-

pracujacych réwniez z mikrofo-

nami do reki i w formie klipséw,
czy naglownych. W trybie auto-

matycznym maksymalnie pie¢

1 systeméw GLX-D samodzielnie
| ustawia z uzyciem funkgji Link-
| freq wlasciwe czestotliwosci tak,
. wych, z ktérych mozna korzystaé '
- bezplatnie. W trybie manualnym

by nie wystepowaly zakt6cenia

| w przesytanym sygnale audio.

. Nadajnik podtaczany do wyjscia
| gitarowego mozna przyczepié do
| paska gitary (w poprzek — podob- |
| nie jak w przypadku przyczepia- |
! nia nadajnika do spodni, albo

. wzdhuz — przewlekajac pasek

gitary pod uchwytem), albo do
ubrania jezeli podczas wystepu
uzywa sie kilku gitar na zmiane.
Wystajacy element anteny zostat
zredukowany do minimum

i przypomina gatke potencjome-
tru. Zasilanie nadajnika oparte
jest na wydajnym ogniwie lito-
Wwo-jonowym wystarczajgcym na
maksymalnie 16 godzin ciagtej
pracy. W komplecie znajduje

sie tadowarka ze zlaczem USB.
Odbiornik na pierwszy rzut

oka mozna pomyli¢ z tunerem
podlogowym za sprawg duzego
wyraznego wy$wietlacza LED,
solidnej metalowej obudowy

z wylacznikiem noznym i braku
wystajacych anten, ktérych
mozna by sie spodziewac po sys-

; temie typu diversity. Obudowy

| nadajnika i odbiornika wykona-

| no ze stali lakierowanej proszko-
. wo. Odbiornik ma dedykowany

. zasilacz, ale mozna tez wykorzy-

| sta¢ zasilaczem wmontowany do
| pedalboardu - GLXD6 pracuje

w zakresie napie¢ od 9do 15 V.

. Strojenie gitary przeprowadza
| sie wykorzystujac wizualizacje
. tradycyjng albo stroboskopowa;






