
DOOKÓLNY, WODOODPORNY MIKROFON SUBMINIATUROWY

POKONAJ ŻYWIOŁY.
DuraPlex, dostępny w wersji przypinanej lub nagłownej został wszechstronnie przetestowany, 
aby zapewnić odporność na kurz i wodę na poziomie IP57*. Niezależnie od tego, czy kręcisz 
reality-show w TV czy organizujesz profesjonalną trasę teatralną - walka z żywiołami cię 
nie spowolni, gdziekolwiek zabierze cię dźwięk. Równie wygodny na plaży, jak i w studiu, 
DuraPlex oferuje pełne, neutralne brzmienie, które spełnia najwyższe standardy audio.
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FUNKCJE
• 5 mm mikrofon subminiaturowy, dookólny, dostępny w wersji przypinanej i nagłownej,

• Odporność na kurz i wodę, klasa IP57,

• Neutralne, pełne pasmo dźwięku do zastosowań filmowych, telewizyjnych, teatralnych, przemówień i występów,

• Zaawansowany przewód 1,6mm Shure Plex:

- Podwójne, redundantne ekranowanie w przewodzie służy jako dodatkowa osłona zapewniającą długą żywotność,

- Elastyczny, odporny na załamania, 

- Odporny na malowanie typowymi farbami i mazakami teatralnymi,

• Nakładka Presence Cap zapewnia uwydatnioną prezencję głosu (wzmocnienie 3-4 dB w pobliżu 10kHz)

• Wersja przypinana dostępna w czterech kolorach: czarnym, kakaowym, cielistym i białym,

• Wersja nagłowna dostępna w trzech kolorach: czarnym, kakaowym i cielistym,

• Dostępny z dwoma typami złączy: TA4F (mTQG) lub LEMO,

• Zawiera następujące akcesoria: pokrowiec, piankową i zatrzaskową osłonkę, pojedynczą spinkę do krawata, spinkę 

przyklejaną (tylko w wersji przypinanej) oraz kołnierz blokujący TQG (tylko mTQG/TA4F.

*Kod IP, opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), określa stopień ochrony przed pyłem (pierwsza cyfra) i 
wodą (druga cyfra). Stopień ochrony IP57 klasyfikuje DuraPlex w następujący sposób:

• 5 (Kurz) – Wnikanie pyłu nie jest całkowicie uniemożliwione, ale nie dostaje się on w wystarczającej ilości, aby zakłócić 

prawidłowe działanie mikrofonu.

• 7 (Woda) – Wnikanie szkodliwej ilości wody nie powinno być możliwe, gdy obudowa jest zanurzona w wodzie na głębokość

do jednego metra, w czasie do 30 minut..

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie.
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